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全自动调色机
A77

1L/min高效率
满足批量调色

1/2000Y最小注入量
适用于样品漆调色 

 

更好适配调色生产线

电动升降台



适用于仓库调色
高效率活塞泵技术
缩短调色时间

设备尺寸(宽x深x高): 1100x1270x1477mm 

                                        包装尺寸(宽x深x高): 1200x1400x1655mm

  电源: 220V/110V     50Hz/60Hz

  

  16头最大配置: 4x12L+12x6L
24头最大配置: 18x6L+6x2.3L
32头最大配置: 8x6L+24x2.3L
36头最大配置: 9x6L+27x2.3L

更好适配调色生产线

色浆桶配置

单泵标准效率: 1L/min  *不同物料会略有差异

最小注入量: 1/2000Y(0.015ml)   *不同物料会略有差异

设备净重: 350kg 设备毛重: 450kg

额定功率: 450W

泵配置: 逐个注入活塞泵

搅拌速度: 20-25r/min

色
浆
桶

100%色浆
回流系统

传统色浆
回流系统

色
浆
桶适用于零VOC色浆

100%末端回流技术，定时
回流，可有效避免出漆嘴
干堵和色浆变质
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1

适用于样品漆/
艺术漆调色
小泵小嘴高精度，满足
顾客样品漆调色需求

2

3

4

电子秤实时反馈注出量，机器根据电子秤
反馈值进行精准补偿，适用于工业漆、油墨、
汽车漆等领域

可选重量反馈功能5

技术参数

A77

-maxA77

主要特征

适用漆桶：直径≤490mm 高度≤550mm


